
ご注意 

製品名 シルクサイト 

対応板厚 1.1ミリ、2ミリ、3ミリ、4ミリ、5ミリ 

製品サイズ 
最大寸法：914mm×1400mm 
有効寸法は板厚と加工品種によって異な
ります。お問い合わせください。 

品番 

・SKO(Silk Site Original) 
表彰状等の額縁や低解像度のモニターカ
バー等に最適です。 
・SKP(Silk Site Professional) 
高解像度モニタのカバーや光学機器の部
品に最適です。 

備考 強化加工可能 

製品仕様  

・本製品は高機能ガラスです、本来の用途以外に使用しな
いでください。 

・ガラス面を溶かしている為、高温多湿の環境で長期間保
管すると表面が変色する事があるのでご注意ください。 

【製造元】株式会社ベールドノール 
〒079‐0231 北海道美唄市字茶志内745-35 

＜受付時間＞月曜～金曜日 9：00～18：00 土日祝日を除く 

・医療機器向けモニタ用カバー 

・ゲーム機用モニタ用カバー 

・特殊工作機器等のモニタカバー 

・鉄道車両の電光掲示板表示カバー 

・広告反射防止カバー 

・ATM及び券売機タッチパネル 

 

 

 

採用事例 

お問い合わせ先  
・汚れが付着した場合はガラスクリーナーや中性洗剤を用
いて、やわらかい布等で拭き取って下さい。 

・洗浄後は硝子表面に水分が残らない様に乾いた布でふき
あげて下さい。 

*掲載内容は2017年1月のものであり、予告なく変更する可能性があります。予めご了承ください。 

末永くお使い頂く為のお手入れについて 

シルクサイトはガラスの表面を特殊な薬液
で溶融し微細な凹凸を付け光を乱反射させ
る機能を持たせた特殊ガラスです。 

 ガラス表面の凹凸が光を乱反射させ蛍光
灯等の写り込みを和らげ目に優しい効果を
もたらします。ガラス表面を直接溶融する
のでフィルムや表面コート剤と違い耐久性
に優れキズがつきにくく、経年劣化による
剥離の心配もありません。また、表面は簡
単にクリーニングする事が可能です。 

 加工条件を変える事でお客様の御要望に
沿った仕様で納入が可能です。長年蓄積し
たデータを基にサンプル試作から納品まで
専門のスタッフが対応致します。 

【販売元】NSGインテリア株式会社 
〒111‐0036 東京都台東区松が谷3-13-5 

TEL:03-3842-5821 
 


